
Stanz-Crimptechnik

Ein patentiertes Verfahren der 

Fehrenbacher Kabeltechnik GmbH



Neben der herkömmlichen Crimptechnik haben wir ein 

einzigartiges Verfahren entwickelt mit dem ein effektiver Zeit-

und Kostenvorteil entsteht.

Stanz-Crimptechnik

Innovativ Effizient
Kosten-

sparend



Standard-Crimpverfahren

Steckanschluss

Steckhülse

Crimpen des Leiters an 
Steckhülse

Aufstecken des Steckers auf 
Anschluss 

Schweiß- /Lötanschluss

Aderendhülse

Crimpen des Leiters an 
Aderendhülse

Schweißen / Löten der 
Aderendhülse auf Anschluss



Standard-Crimpverfahren

Montage:

Schalter/ Steckkontakt Kabel / Steckhülse (crimpen)

Steckanschluss

Kabel mit Flachsteckhülse 

durch crimpen verbinden

Verbindung durch 

Aufstecken der gecrimpten

Flachsteckhülse auf den 

Flachstecker



Standard-Crimpverfahren

Montage:

Durch Schweißen nach dem Crimpen

Schweißanschluss

Kabel mit Aderendhülse durch 

crimpen verbinden.

Kabel-Aderendhülsen-Crimpung

auf Stanzteil schweißen.



Stanz-Crimptechnik

Montage:

Stanzen und Crimpen in einem Arbeitsschritt

Stanz-Crimptechnik

1. Stanzstreifen, Stanzfolge-Werkzeug

2. Zuführung zum Kabelautomaten

3. Crimpen und Trennen vom Band



Stanz-Crimptechnik

Komplett vollautomatische Fertigung mit 

100% Crimpüberwachung

Komplette automatische Fertigung 

eines direkten Crimp-Anschlusses



Stanz-Crimptechnik

Komplett vollautomatische Fertigung mit 
100% Crimpüberwachung

Verwendung bei vielen Funktionsteilen wie z.B.

Direkter Kontakt bei 

Reflektoren
Anbindung an Schleifkontakt Direkter  Kontakt

zur Soffittenaufnahme



Vorteile der Stanz-Crimptechnik

Kosteneinsparung um bis zu 30%

Leichter und  platzsparender Anschluss
Vorteile bei engen Platzverhältnissen 

Montage der Steckhülsen entfällt 
Einsparung von Arbeits- und Zeitkosten

Steckhülse am Anschlusskabel entfällt
Einsparung an Materialkosten


